
terracotta

Größen:
60 cm × 5 m
60 cm × 10 m 
90 cm × 5 m
90 cm × 10 m  
120 cm × 5 m
120 cm × 10 m

Stärke: 15 mm
Gewicht: 4 kg / m²

Oberfläche:
profiliertes Raster,  
durchbrochen
Material: 
Polyvinylchlorid (PVC)

Verlegung 
Zur Verlegung wird ein Teppich messer 
sowie ein Zollstock/Bandmaß benötigt. 
Eine Fixierung oder Verklebung ist nicht 
notwendig. 

Reinigung
Hochdruckreiniger oder Industrienass- 
bzw. Trockensauger sind für eine 
sorgfältige Reinigung ideal. Für eine 
schnelle Reinigung ist einfaches 
Abspritzen mit Wasser oder Abfegen 
ausreichend.

Eigenschaften
 � porenfreie Oberfläche mit antibakteriellen Zusätzen (pilzhemmend) 
 � beständig gegen Öle und Tierfette 
 � zweischichtige extra breite Gitterkonstruktion, bestehend aus porenfreiem PVC
 � resistent gegen Öl und Chemikalien bei Kurzzeiteinwirkung  

( bitte Testmuster  anfordern)
 � hervorragende Drainage
 � temperaturbeständig von −23 °C bis +60 °C
 � gute ergonomische Eigenschaften
 � 100 % recyclebar 

Geeignet für die Lebensmittelindustrie, insbesondere für Großküchen, 
 Gastronomie und alle Bereiche, in denen Sauberkeit und Hygiene eine 
 essenzielle Rolle spielen.


