
Buche dunkelBuche

Größen:
80 / 100 cm × max. 10 m
120 / 150 cm × max. 10 m
Sondergrößen auf Anfrage

Stärke: 35 mm (Standard)  
45 / 55 / 70 / 100 mm  
(Sonderhöhe)
Gewicht: 15,1 kg / m²

Oberfläche:
gerieft, durchbrochen
Material: 
Buchenholz

Rutschhemmung:
sehr gut / R11 (DIN 51130)
Verdrängungsraum:
V10 (DIN 51130)

Verlegung 
Keine Verklebung oder Fixierung 
notwendig. YOGA HOLZROST lässt sich 
leicht aufrollen, wodurch auch der 
Unterboden bequem zu säubern ist.

Reinigung
Trockensauger sind für eine sorgfältige 
Reinigung ideal. Für eine schnelle 
Reinigung ist einfaches Abfegen 
ausreichend.

Eigenschaften
 � ideal für Extremzerspanungsbereiche, z. B. vor Bearbeitungsmaschinen oder 

 CNC-Zentren, da Metall- und Hobelspäne durch Profile durchfallen
 � sehr robuste Arbeitsplatzmatte (Verbindung der einzelnen Holzleisten durch  

 PVC-ummanteltes Stahlseil, Verschluss aus verzinkten Gewindebolzen)
 � in zwei Varianten erhältlich: als Buche resistent gegen Öl, Benzin und die meisten 

Chemikalien und Buche dunkel spezial behandelt, wodurch die Resistenz gegen 
Flüssigkeiten & Schmutz erhöht wird (bitte Testmuster anfordern). Zusätzlich als 
Typ B (ohne Auffahrkeile) oder Typ F (zwei Auffahrkeile für jeweilige Breitseite und 
eine Abschrägung für die Längsseite) erhältlich

 � Entlastung der Gesamtmuskulatur durch Gummifüße an der Unterseite
 � durch Verbindungskrallen zu großen Flächen erweiterbar (Maßanfertigung)
 � optimaler Arbeitsschutz durch gelbe Auffahrkeile (dunkle Holzrost-Variante, Typ F)
 � Typ F ermöglicht eine Befahrung mit Flurförderfahrzeugen

Naturprodukt aus sehr robustem Hartholz, made in Germany. Für Trocken- 
sowie Nassarbeitsplätze, an denen große Mengen an Zerspanungsabfällen 
entstehen. In zwei Varianten erhältlich.

Buche, Typ B

Buche dunkel, Typ F


