
bleugris  

Dimensions:
60 cm × 90 cm
90 cm × 150 cm
90 cm × max. 18,3 m
120 cm × max. 18,3 m

Épaisseur: 10 mm
Poids: 3,1 kg / m²

Surface: 
poreuse, fermée

Matériau: 
Zedlan (mousse de vinyle)

Propriété antidérapante:
bon / R10 (DIN 51130)  
Volume alvéolaire:
V4 (DIN 51130)

Pose 
Outils pour l‘installation: Couteau à 
tapis, règle pliante/mètre ruban (si un 
ajustement est nécessaire sur le site). 
YOGA METER SUPER n‘a pas besoin 
d‘être collé ou fixé. 

Nettoyage
Pour le nettoyage, il suffit de balayer 
avec un balai et d‘essuyer avec 
un  chiffon légèrement humide.

Caractéristiques
 � trois fois plus élastique que les tapis en vinyle classiques, de sorte que 

 les  genoux, les pieds, les articulations des chevilles et l‘ensemble de la musculature 
soient protégés.

 � ne perd pas son élasticité même à basse température
 � tapis de travail très adhésif avec une bonne résistance au glissement qui adhère 

rapidement au sol
 � très résistantes à l‘usure et durables, elles sont idéales pour les postes de 

 montage, les chaînes de montage ou les stations d‘emballage, les laboratoires et les 
salles d‘essai et partout où l‘on marche beaucoup sur le lieu de travail

 � résistant à la température jusqu‘à  +60 °C
 � sans silicone

Un tapis de travail élastiquement résilient pour les zones de travail sèches 
où les personnes travaillent debout ou en marchant. 


