
noir

Dimensions:
71 cm × 78 cm
(central, extrémité et tapis 
unique)

Épaisseur: 13 mm
Poids: 5,1 kg / m²

Surface:
profil diamanté, fermée

Matériau: 
Caoutchouc naturel (NR)
Dureté: 55° ±5 Shore A

Propriété antidérapante:
normal / R9 (DIN EN 16165)
Volume alvéolaire:
V10 (DIN 51133)

Pose 
Les éléments individuels peuvent être 
branchés ensemble. La fixation ou le 
collage ne sont pas nécessaires.

Nettoyage
Les nettoyeurs haute pression ou les 
aspirateurs industriels à eau ou à sec 
sont idéaux pour un nettoyage en 
profondeur. Pour un nettoyage rapide, 
un simple lavage à l‘eau ou un 
 balayage suffit.

Caractéristiques
 � les cavités de la face inférieure combinées aux clous en diamant de la face 

 supérieure font du YOGA LOCK BASIC un tapis de travail très ergonomique
 � un système modulaire qui peut être étendu dans le sens de la longueur et sur 

lequel on peut circuler en même temps (diables, chariots à main, etc.)
 � les quatre côtés du revêtement de sol sont chanfreinés pour éviter tout risque 

de trébucher
 � agit comme isolant phonique, réduit le niveau de bruit de pas dans les zones de travail
 � polyvalent pour une utilisation dans les zones de travail sèches: sur les chaînes 

de montage, les postes de travail des machines, dans les zones de stockage (pour 
les allées et les passages) et les comptoirs de vente.

Système modulaire qui peut être étendu dans n‘importe quelle longueur, 
idéalement adapté à l‘industrie, aux entrepôts ou aux ateliers.


