
Dimensions:
50 cm × max. 10 m
100 cm × max. 10 m

Épaisseur: 10 mm
Poids: 5,5 kg / m²

Surface:
profilée, ajourée
Matériau: 
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Propriété antidérapante:
DIN 51097 C
Accessoires:
fiche de connexion

Pose 
La fixation ou le collage ne sont pas 
nécessaires. YOGA SPA ULTRA est facile 
à découper en forme et s‘adapte à la 
surface.

Nettoyage
Pour éviter tout dommage, enroulez le 
YOGA SPA ULTRA lors du nettoyage. Il 
suffit de balayer/essuyer avec un produit 
de nettoyage (alcalin).

Caractéristiques
 � excellent système de drainage pour les zones de pieds nus: la structure en grille à 

deux couches permet aux liquides de s‘écouler dans toutes les directions – aucun 
problème même avec de grandes quantités d‘eau.

 � YOGA SPA ULTRA répond à des normes d‘hygiène élevées grâce à ses additifs 
 antimicrobiens et antifongiques.

 � YOGA SPA ULTRA peut être étendu en largeur et en longueur à volonté à l‘aide 
de clips de connexion

 � la surface profilée offre une forte adhérence, elle est donc antidérapante et non 
glissante.

 � résistant à la corrosion contre la lumière UV (à l‘exception du rouge), résistant à la 
plupart des huiles, des alcalis et des acides (veuillez demander un échantillon d‘essai) 

 � matériau non poreux, 100 % recyclable et absorbant les bruits d‘impact
 � résistant aux températures de −23 °C à +60 °C

Convient pour les zones sèches, mais surtout pour les zones  humides 
et mouillées à fort trafic (à l‘intérieur et à l‘extérieur). Peut être   
utilisé dans les douches et les vestiaires, les piscines, les salles de fitness,  
les saunas et les bains à remous.
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