
schwarz

Größen:
60 cm × 90 cm
90 cm × 150 cm
90 cm × max. 22,86 m

Stärke: 10 mm
Gewicht: 5,8 kg / m²

Oberfläche:
Orangenschalenoptik, 
geschlossen
Material: 
Naturkautschuk (NR)

Rutschhemmung:
gut / R10 (DIN 51130)

Verlegung 
Eine Verklebung ist nicht  notwendig.  
Bei Rollenware: leicht in Form zu 
schneiden. Zur Verlegung sind nur ein 
Teppich messer, Metalllineal und eine 
 Allzweckschere nötig. 

Reinigung
Einfaches Abkehren durch einen Besen 
sowie anschließendes Abwischen mit 
Hilfe eines feuchten Tuches sind absolut 
ausreichend.

Eigenschaften
 � die Deckschicht besitzt die Optik und Haptik einer Orangenschale, der 

 Unterboden besteht aus geschäumtem Kautschuk, wodurch eine physiologisch 
 korrekte Federung erwirkt wird

 � 100 % Naturkautschuk
 � lärmdämmend und senkt den Trittschallpegel in den Einsatzbereichen
 � allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperrisiko
 � isoliert gegen kalte Böden
 � kann individuell angepasst werden
 � die Arbeitsplatzmatte saugt sich geschmeidig und rutschsicher an den 

 Unterboden an und legt sich nach kurzer Zeit absolut plan

Feuerfeste und nachhaltige Kautschukmatte, bestehend aus zwei Lagen, 
speziell für den Einsatz an Schweißarbeitsplätzen.


