
Dimensions:
60 cm × 90 cm
90 cm × 150 cm

135 cm × max. 20 m
200 cm × max. 20 m

Épaisseur: 8,5 mm
Poids: 3,1 kg / m²

Surface:
fermée
Matériau:
PA6/éconyl® (100%)
sur dos en polyuréthane 

Test de résistance au feu: 
Cfl-s1 selon EN 13501
Effet antidérapant:
DS selon EN 13893

Domaine d’application
 � convient pour une utilisation intense en combinaison avec un tapis d’extérieur 
 � bureaux, commerces, cinémas, bâtiments publics, …

Caractéristiques
 � paillasson d’intérieur à capacité d’absorption extrêmement élevée de l’humidité 
 � les empreintes de semelles humides au sol sont réduites à un minimum
 � les fibres coupées confèrent une définition douce au poil
 � les teintes de gris et de brun conviennent à tous les revêtements de sol : bois, pierre 

ou carrelage céramique
 � bord périphérique de 2,5 cm
 � dos en polyuréthane  résistant à l’usure et robuste, sans PVC, chlorures ou plastifiants
 � fabriqué en ECONYL® – chaque mètre carré de tapis d’entrée est fabriqué en nylon 

régénéré plutôt que pur, et fournit une économie de plus de 5 kg d’équivalent CO2

Les tapis d’entrée avec HydroTX® captent jusqu’à trois fois plus d’humidité 
dès les premiers pas, absorbant ainsi jusqu’à 89 % de l’humidité des 
semelles de chaussures.

Nettoyage
Pour un nettoyage rapide, il suffit d’aspirer ou de secouer le tapis.  
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