
noir avec des 
rayures jaunes

noir

Dimensions:
60 cm × 90 cm
90 cm × 150 cm
90 cm × max. 22,8 m
120 cm × max. 22,8 m

Épaisseur: 14 mm
Poids: 5,7 kg / m²

Surface:
profil diamanté, fermée
Matériau: 
Chlorure de polyvinyle (PVC)

Propriété antidérapante:
bon / R10 (DIN 51130)
Volume alvéolaire:
V10 (DIN 51130)

Pose 
La colle n‘est pas nécessaire, le tapis se 
pose à plat après peu de temps. Pour la 
pose, il suffit d‘un couteau à tapis, d‘une 
règle métallique et de ciseaux universels. 

Nettoyage
Un simple balayage avec un balai et un 
essuyage ultérieur à l‘aide d‘un chiffon 
humide sont absolument suffisants.

Caractéristiques
	� disponible en deux versions: noir ou noir avec des bandes de signalisation jaunes  

pour un meilleur marquage des allées et donc plus de sécurité sur le lieu de travail
	� la couche supérieure non poreuse est résistant aux huiles et aux produits  

chimiques et a une structure en diamant, la sous-couche est constituée de PVC  
expansé, ce qui assure un bon maintien de la posture pour les utilisateurs

	� agit comme isolant phonique, réduit le niveau de bruit de pas dans les zones 
de travail

	� résistant à la température jusqu‘à +60 °C
	� les quatre côtés du revêtement de sol sont chanfreinés pour éviter tout risque  

de trébucher
	� Pour les zones de travail sèches où les personnes travaillent en position debout  

ou assise (postes de préparation des commandes, etc.)

La surface résistante, combinée à une face inférieure amortissante, assure  
un haut niveau d‘ergonomie et convient particulièrement aux endroits où une 
attention particulière est requise.


